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DESCRIÇÃO E APLICAÇÕES
Os painéis sanduíche autoportantes Frimet 4.0 são 
constituídos por uma chapa de aço em cada cara e um núcleo 
de espuma de poliuretano com alto isolamento térmico. 

Estão concebidos para a construção de armazéns e câmaras 
frigoríficas com temperaturas positiva e negativa.

O comprimento máximo recomendado para este produto é de 
18.500 mm com uma largura útil de 1.100 mm.

CERTIFICAÇÕES DO PRODUCTO
Marcação CE segundo a norma UNE-EN 14509 e   certificado 
de conformidade.

VANTAGENS
Graças ao seu desenho, obtivemos um produto com um alto 
grau de isolamento térmico, grande resistência mecânica e 
uma montagem rápida.

REAÇÃO AO FOGO 
Classificação em B-s1,d0 como em B-s2,d0 segundo a norma 
UNE-EN 13501-1:2007+Al:2010. Livre de CFC.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUCTO 

FRIMET 4.0

JUNTA ENTRE PAINÉIS 
Fixaçäo à vista

V01.3 Metecno España, S.A. reserva-se o direito de realizar modificações ao desenho e às 
características dos paneis sem aviso prévio. 

CÂMARAS FRIGORÍFICAS

SEÇÃO PAINEL

Distâncias máximas recomendadas.

U com FACTOR U sem FACTOR
JUNTA  JUNTA 60 80 100 120 150 60 80 100 120 150

60 9,28 0,42 0,35 3,49 3,19 2,97 2,73 2,46 3,07 2,81 2,62 2,47 2,29
80 10,16 0,31 0,27 4,19 3,79 3,43 3,15 2,84 3,69 3,38 3,15 2,97 2,74

100 11,04 0,25 0,21 4,80 4,23 3,83 3,52 3,18 4,26 3,90 3,63 3,39 3,06
120 11,92 0,21 0,18 5,24 4,63 4,19 3,85 3,48 4,81 4,37 4,04 3,71 3,34
150 13,25 0,17 0,14 5,83 5,15 4,67 4,30 3,89 5,49 4,97 4,50 4,14 3,73
180 14,57 0,14 0,12 6,35 5,62 5,10 4,70 4,25 6,12 5,41 4,90 4,52 4,08
200 15,45 0,12 0,11 6,66 5,91 5,36 4,95 4,48 6,42 5,69 5,16 4,75 4,29

U com FACTOR U sem FACTOR
JUNTA  JUNTA 60 80 100 120 150 60 80 100 120 150

60 11,21 0,42 0,35 4,34 3,97 3,70 3,49 3,25 3,52 3,23 3,01 2,84 2,64
80 12,09 0,31 0,27 5,21 4,77 4,45 4,19 3,89 4,23 3,88 3,62 3,42 3,18

100 12,98 0,25 0,21 5,99 5,50 5,12 4,83 4,48 4,87 4,47 4,18 3,94 3,66
120 13,86 0,21 0,18 6,72 6,16 5,75 5,42 5,03 5,47 5,02 4,69 4,42 4,11
150 15,18 0,17 0,14 7,72 7,09 6,61 6,23 5,78 6,29 5,78 5,40 5,09 4,73
180 16,50 0,14 0,12 8,64 7,94 7,40 6,98 6,47 7,05 6,48 6,05 5,71 5,31
200 17,38 0,12 0,11 9,22 8,47 7,90 7,45 6,91 7,52 6,92 6,46 6,10 5,67

ESPESSURA
(mm)

PESO 
(kg/m²)

TRANSMITÃNCIA TÉRMICA 
U (W/m²K)

SOBRECARGA P (daN/m²)

DISTÂNCIA ADMISÍVEL  L (m) DISTÂNCIA ADMISÍVEL L (m)

0,40+0,40
SOBRECARGA P (daN/m²) SOBRECARGA P (daN/m²)

0,50+0,50
SOBRECARGA P (daN/m²)

COMPOSIÇÃO 3D

1.130 mm

S

CARA INTERIOR

CARA EXTERIOR
1.100 mm
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