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DESCRIGAO E APLICAGOES SECAO PAINEL

Os painéis sanduiche autoportantes Superwall
sdo constituidos por uma chapa de ago em cada cara e ‘ CARA EXTERIOR

um nucleo de espuma de poliuretano com alto é i

isolamento térmico.
CARA INTERIOR

Estdo concebidos para a constru¢gdo de fachadas de JUNTA ENTRE PAINEIS

edificios industriais, comerciais e divisdrias em geral. o \ \
Fixagdo oculta —

1.000 mm ‘

= —

O comprimento maximo recomendado para este produto
é de 18.500 mm com uma largura util de 1.000 mm.

CERTIFICACOES DO PRODUCTO COMPOSICAO 3D

Marcacdo CE segundo a norma UNE-EN 14509 e
certificado de conformidade.

VANTAGENS

O sistema de parafusos ocultos beneficia a
estética da fachada.

REACAO AO FOGO

Classificagdgo em B-s1,d0 , B-s2,d0 e F segundo a
norma UNE-EN 13501-1:2007+AI:2010. Livre de CFC.

CARACTERISTICAS DO PRODUCTO Distancias méximas recomendadas.

. ] DISTANCIA ADMISIVEL L (m) DISTANCIA ADMISIVEL L (m)
PESO TRANSMITANCIA TERMICA P P P P
ESPESSURA | (kg/m?) U (W/m?2K) HHLHHL“HHHH m

(mm) 0,50+0,40 | U €O FACTOR U sem FACTOR SOBRECARGA P (daN/m?) SOBRECARGA P (daN/m?)
JUNTA JUNTA 60 80 100 | 120 | 150 60 80 100 | 120 | 150
40 8,00 - 0,52 2,32 [ 204 ]| 18 | 169 | 152 | 238 (218 | 2,03 | 1,91 | 1,78
50 8,40 - 0,42 2,60 | 2,28 | 2,06 | 1,89 | 1,71 | 2,75 | 2,52 | 2,35 | 2,21 | 2,05
60 8,80 0,60 0,35 2,84 | 2,50 | 2,26 | 2,08 | 1,87 | 3,10 | 2,83 | 2,64 | 2,49 | 2,31
80 9,61 0,37 0,27 3,28 |1 2,89 | 2,61 | 2,40 | 2,17 | 3,73 | 3,41 | 3,18 | 3,00 | 2,78

U com FACTOR [ U sem FACTOR SOBRECARGA P (daN/m?) SOBRECARGA P (daN/m?)

0,50+0,50

JUNTA JUNTA 60 80 100 | 120 | 150 60 80 100 | 120 | 150
40 9,42 - 0,52 3,22 [ 295 ] 2,75 | 259 | 241 | 2,61 | 2,40 | 2,24 | 2,11 | 1,96
50 9,82 - 0,42 3,72 | 3,41 ] 3,18 | 3,00 | 2,78 | 3,02 | 2,77 | 2,58 | 2,44 | 2,27
60 10,22 0,60 0,35 4,18 | 3,83 | 3,57 | 3,37 | 3,13 | 3,40 | 3,12 | 2,91 | 2,74 | 2,55
80 11,03 0,37 0,27 503 | 461 | 430 | 405 | 3,76 | 409 | 3,75 | 3,50 | 3,30 | 3,07

0,6040,50 U com FACTOR | U sem FACTOR SOBRECARGA P (daN/m?) SOBRECARGA P (daN/m?)
JUNTA JUNTA 60 80 100 | 120 | 150 60 80 100 | 120 | 150
40 10,85 - 0,52 3,37 | 3,09 | 2,89 | 2,73 | 2,54 | 2,73 | 2,51 | 2,35 | 2,22 | 2,06
50 11,26 - 0,42 389 (357334315293 316 290 | 2,71 | 2,56 | 2,38
60 11,66 0,60 0,35 438 | 402 | 3,75 | 3,54 | 3,29 | 3,56 | 3,27 | 3,05 | 2,88 | 2,68
80 12,46 0,37 0,27 527 | 483 | 451 | 426 | 396 | 4,28 | 3,93 | 3,67 | 3,47 | 3,23
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